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ISTRUZIONI GENERALI PER L’'USO E MANUTENZIONE DELLA PROFESSIONAL P/320

Garanzia

Il presente libretto di istruzioni deve essere letto con molta attenzio-
ne prima di mettere in funzione la macchina. Questo Vi consentira,
oltre ad una conoscenza approfondita della stessa, uno sfruttamen-
to razionale ottenendo la massima qualita del lavoro.

La macchina é garantita da eventuali difetti di fabbricazione in con-
dizioni normali di uso e manutenzione. Il periodo di validita di tale
garanzia e di sei mesi a partire dalla data di consegna. Precisiamo
inoltre che eventuali anomalie dell’impianto elettrico non sono di no-
stra competenza e responsabilita pertanto sono esclusi dalla ga-
ranzia.

Consigli e Raccomandazioni

e Prima di procedere al taglio del materiale, assicurarsi che la lama
sia ben tesa.

e Controllare che le protezioni siano ben regolate

e |avorare solo pezzi e materiali compatibili con le capacita della
macchina.

¢ Prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione, smon-
taggio nastro staccare la presa elettrica.

e ServiteVi di spingitoi quando dovete lavorare nelle immediate vi-
cinanze della lama.

¢ Non lavorate con lame poco affilate, € dannoso alla macchina e
pericoloso per Voi.

e Non consentite I'uso della macchina a persone incompetenti.

Allacciamento elettrico e istruzioni per I'uso

La macchina é fornita di cavo, con filo di terra per la presa di corren-
te. Nelle macchine con motore trifase controllare il senso di rotazio-
ne, se e contrario invertire due fili di fase tra di loro. La macchina
e fornita di quattro fori per il fissaggio sul banco. Se la macchina
va piazzata sulla base di appoggio fornita a richiesta dal costrutto-
re, fissare le quattro viti in dotazione alla base stessa.

Utilizzazione prevista e scelta lame

La macchina & prevista per il taglio del legno e materiale derivato
(masonite, truciolato, ecc.) plastica e metalli non ferrosi. La macchi-
na viene equipaggiata con una lama standard gia montata.

Il raggio minimo di curvatura in rapporto alla diversa larghezza del
nastro e il seguente:

LARGHEZZA 6 R min. = 10
LARGHEZZA 10 R min. = 26
LARGHEZZA 16 R min. = 60

Protezioni

La parte ascendente della lama é protetta totalmente nella colonna
della macchina. La parte discendente della lama & protetta da una
protezione fissa, solidale al guidalama. Per sostituire la lama, non
€ necessario smontare alcuna protezione.

Manutenzione

Si consiglia di pulire periodicamente la macchina, controllare I’effi-
cienza dello spazzolino e rimuovere eventuali incrostazioni sui vola-
ni per evitare vibrazioni e rottura del nastro. Ogni tre mesi circa
lubrificare i cuscinetti del volano superiore.

Cause di rottura della lama

La lama non si dovrebbe mai rompere poiche la macchina & monta-
ta e collaudata scrupolosamente prima della sua spedizione. La rot-
tura del nastro &€ comunque da imputare ad una delle seguenti cause:

— spessore della lama inadeguato al diametro dei volani

— eccessivo tensionamento del nastro

— superficie esterna volani sporca di segatura

— lama poco stradata e/o poco affilata

— i guidalama esercitano un eccessivo attrito sul nastro

— incorretta regolazione del volantino di registro del volano superiore
— manomissione viti di bloccaggio albero inferiore.

INSTRUCTION POUR L’USAGE ET L’ENTRETIEN DE LA PROFESSIONAL 320

GARANTIE

Ce livret d’instruction doit-étre lu attentivement avant d’utiliser la ma-
chine. Ceci vous permettra d’acquérir une connaissance détaillée
de la machine et de I’esploiter rationellement en obtenant un travail
de qualité.

La machine est garantie pour tous les éventuels défauts de fabrica-
tion mais a condition qu’elle ait eu une utilisation et un entretien nor-
mal. La machine est garantie pour six mois a partir de la date de
livraison. Nous précisions que toutes les éventuelles anomalies du
systéme électrique et du moteur ne sont pas de notre compétence
et responsabilité, et par conséquence ils sont exclus de la garantie.

CONSEILS - RECOMMANDATIONS

e Avant de procéder au sciage du matériel, il faut s’assurer que la
lama soit bien tendue.

o Vérifier que les protections soient bien réglées.

e Seulement des piéces ou des matériaux compatibles a la machi-
ne peuvent-étre coupés. '

¢ La prise électrique doit-étre débrancheé avant d’entreprendre toute
opération d’entretien, de démontage de la lame, ect.

¢ Un poussoir doit-étre utilisé pour pouvoir travailler en proximité de
la lame.

¢ La machine ne doit pas étre utilisée avec des lames peu affatées:
c’est dangereux pour I'utilisateur et nuisible pour la machine.

¢ | 'utilisation de la machine n’est pas permise a des personnes in-
compétentes.

BRACHEMENT ELECTRIQUE

La machine est livrée avec un cable ayant un fil de terre pour la pri-
se de courant. Le sens de rotation d’'une machine avec moteur tri-
phasé doit-étre vérifié. S’il est de sens contraire, il suffit d’intervertir
entre eux les deux fils de phase. La machine est prédisposée pour
étre fixée par quatre trous a un établi. Sur demande, la machine peut
étre fixée a un socle par quatre vis en dotation.

Pour le marché francais, le socle est obligatoire, il est de serie.

LES UTILISATIONS PREVUES ET LE CHOIX DE LA LAME

La machine est prévue pour scier du bois et ses dérivées (masonite,
panneau de copeaux, ect.), du plastique et des métaux non ferreux.
La machine est livrée avec une lame standard déja montée.

Le rayon minime de courbure par rapport aux différentes largeurs
de lame est le suivant:
Largeur 6 R min. = 10
Largeur 16 R min. = 60

Largeur 10 R min. = 26

PROTECTIONS

La partie ascendante de la lame est totalment protégée dans la co-
lonne de la machine. Tandis que celle descendante est protégée par
une protection fixe, solidaire au guidelame. Aucune protection ne
doit-étre démontée pour pouvoir remplacer la lame.

ENTRETIEN

Il faut nettoyer périodiquement la machine; contrdler I'efficacité de
la brosse; enlever les encroGtements sur les volants pour éviter des
vibrations et la rupture de la lame.

Tous les trois mois, les roulements a gallets du volant supérieur doi-
vent étre lubrifiés.

LES CAUSES DE LA RUPTURE DE LA LAME

La lame ne devrait jamais se casser. Car la machine aprés son mon-
tage, elle est soumise a un sévere essaie avant de quitter I'usine.
Tout de méme les causes de la rupture d’une lame peuvent-étre les
suivantes: )

— I’épaisseur de la lame est inadéquat au & du volant

— la lame est trop tendue, peu affitée

— la surface externe est recouverte de sciure

— les vis du réglage du volant inf. ont été touchées

— les guidelames exercent trop de frottement sur la lame

— le petit volant de réglage du volant sup. est mal réglé.



ISTRUZIONE PER SOSTITUIRE IL NASTRO:
— Aprire gli sportelli (1)

— Abbassare il guidalama (2)

— Ruotare la protezione del guidalama (3)

— Allentare la tensione del nastro (4)

MONTAGGIO DEL NUOVO NASTRO:

Il nuovo nastro si monta passandolo sopra i due volani ed attraver-
s0 i guidalama (5). Allentare la vite (6).

Fare qualche giro manuale dei volani e stringere il volantino (7) in
moda da posizionare adeguatamente la lama.

Le lame devono essere posizionare come segue:

— quelle di larghezza 6 mm. devono essere centrate sul volano sup.

®)

— quelle di larghezza 10-16 mm., i loro denti devono sporgere dal
volano com da fig. 9
A regolazione ultimata della lama, riavvitare la vite (6).

TENSIONE DELLA LAMA:

Ruotando manualmente il volano tendere sufficientemente il nastro
mediante il volantino (4).

REGOLAZIONE DEI GUIDALAMA SUP. ED INF.: FIG. 10

Il guidalama (11) deve essere posizionato a circa 5-10 mm. dal pez-
zo da tagliare.

INSTRUCTIONS POUR LA REMPLACER LE RUBAN:

— Ouvrir les guichets (carters) 1

_— Abaisser les guidalames (2)

— Tourner la protection du guidelame (3)
— Relacher la tension du ruban (4)

MONTAGE DU NOVEAU RUBAN:

Le nouveau ruban se monte en le passant sur les deux volants et

a travers les guidelames (5).

Desserrer la vis (6).

Faire quelques tours manuels des volants et serrer le petit volant

(7) de facon a placer adéquatement la lame.

Les lames doivent étre placées de la fagon suivante:

— celles de largeur 6 mm., elles doivent-étre centrées sur le vo-
lant sup. (8).

— celles de largeur 10-16 mm.; leurs dents doivent saillir du vo-
lant comme indiqué a la fig. 9
Une fois que la position a été établie, la vis (6) doit étre serrée.

TENSION DE LA LAME

En tournant manuellement le volant, tendre suffisament le ruban
par l'intermédiaire du petit volant (4).

Pendant le travail la lame ne doit pas fléchir.

REGLAGE DES GUIDELAMES SUP. ET INF.: FIG. 10

Le guidelame (11) doit étre placer a une hauteur d’environ 5-10
mm. du matériel a scier.

La table est inclinable jusqu’a 45’.

INSTRUCCIONES PARA SUSTITUIR LA HOJA DE CINTA:
— Abrir las puertas (1).

— Bajar el guiador (2).

— Hacar girar la proteccion del guiador (3).

— Aflojar la tension de la hoja de cinta (4).

MONTAJE DE LA NUEVA HOJA DE CINTA:

La nueva hoja se monta haciéndola pasar por los dos volantes y a

través del guiador (5). Aflojar al tornillo (6). Hacer girar manualmen-

te los volantes y apretar el volante (7) en modo de posicioner ade-

cuadamente la hoja de cinta.

Las hojas de cinta deben ser posicionadas como sigue:

— las que tienen anchura de 6 mm. deben ser centradas sobre el
volante superior (8).

— las que tienen anchura de 10-16 mm. sus dientes deben so-
bresalir del volante tal como indica la figura n° 9.
Cuando la regulacion esta ya afectuada, apretar al tornillo (6).

TENSION DE LA HOJA DE CINTA:

Haciendo girar a mano el volante tensar suficientemente la hoja de
cinta mediante el volante (4).

Cuando la hoja de cinta se encuentra aserrando no debe doblarse.

REGULACION DEL GUIADOR SUPERIOR E INFERIOR: FIG. 10
El guiador (11) debe ser colocado a una distancia de 5-10 mm., apro-
ximadamente, de la pieza a aserrar.

La mesa es'inclinable hasta 45°.

CHANGING SAWBLADES

Open the doors (1).

Lower the sawblade guide (2).
Remove the sawblade cover (3).
Release the sawblade tension (4).

MOUNTING OF A NEW SAWBLADE

Mount the sawblade on the two pulleys and through the sawblade
guides (5). Loosen the nut (6). Move the saw pulley by hand and
turn the hand wheel (7) slowly so that the sawblade comes into the
right position as follows:

— 6 mm sawblades must be centered on the upper pulley (8).

— For 10-16 mm sawblades the teeth must be placed in the
front of the pulley as per (9).
When the sawblade is adjusted lock the nut (6).

TENSIONING OF THE SAWBLADE

Turn the hand wheel (4) slowly and move at the same time the pul-
ley by hand until the sawblade is properly tensioned.
It must not bend when sawing.

ADJUSTMENT OF THE UPPER AND LOWER BLADE GUIDES
AS PER FIG. 10.

The blade guide (11) must be abt. 5 - 10 mm above the workpiece.
The saw table is adjustable through 45°.

SAGEBLATTWECHSEIN

Die Turen (1) 6ffnen.

Den Blattflhrer (2) absenken.
Den Blattschutz (3) entfernen.
Die Blattspannung (4) losen.

MONTAGE EINES NEUEN SAGEBLATTES

Das Sageblatt auf die beiden Rader und durch die Blattfihrungen

(5) montieren. Die Mutter (6) I6sen. Das Sageblatt langsam von Hand

bewegen. Das Handrad (7) vorsichtig drehen, damit das Sageblatt

in die richtige Lage wie folgt kommt:

— 6 mm S&ageblatter miissen auf dem oberen Sagerad (8) zentriert
sien.

— Fir 10 - 16 mm Sageblatter missen die Zahne ander Vorderkan-
te des Sagerades gemass (9) liegen.
Nach der Einstellung des Sageblattes die Mutter anziehen (6).

SPANNUNG DES SAGEBLATTES

Das Handrad (4) langsam drehen gleichzeitig das Sagerad von Hand
bewegt wird bis das Sageblatt richtig gespannt ist. Beim Sagen soli-
te es sich nicht biegen.

EINSTELLUNG DER OBEREN UND UNTEREN BLATTFUHRUN-
GEN GEMASS FIG. 10.

Die Blattfiihrung (11) solite ca 5 - 10 mm tber dem Werksttick liegen.
Der Séagetisch ist bis auf 45° schragstellbar.




GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE ON PROFESSIONAL P/320

Guarantee

This instruction manual should be read with extreme care before start-
ing up the machine. Not only will it further your knowledge of the
machine, but rational use will also gurantee the highest level of work
quality. Our machine is guranteed from manufacturing defects un-
der normal use and maintenance conditions. This guarantee is valid
for six months from the date of consignement. We specify that we
cannot accept responsability for-irregularities and defects of the elec-
trical system. The motor and relative electrical equipment are not
covered by this guarantee.

Advices and recommandations

e before beginning with cutting operations, make sure the blade is
tensioned.

e make sure the machine’s protective devices are working efficent-

ly and have been correctly adjusted.

make sure that workpieces are compatible with the machine’s oper-

ation capacity.

before carrying out any maintenance operation, disassembly the

blade etc. remove electric plug from socket.

use workpiece pusher when working close to the blade.

never use a blunt blade. It endangers the worker and harms the

machine.

¢ do not allow incompetent personell to use this machine.

Electrical hook up and instruction for use

The machine has been provided with a plug and an earthed cable.
Check the direction of rotation in three pahse motor machines. If this
is not as desired, reverse the current by switching around two phase
wires. The machine has four small holes that are used for its fixing
on the workbench. If the machine is to be fitted into the base sup-
plied on request by manufacturer, use the four screws provided and
make sure they are well tightened. The machine is equipped with
a standard type blade already fitted.

Machine functions and proper blade selection

This machine has been designed to cut through wood and its deri-
vates (masonite, chipboard, etc.), plastic and non-ferrows metals. The
minimum radius of curvature according to various widths of the balde:

Width 6 R min. = 10
Widht 10 R min. = 26
Width 16 R min. = 60

Safety devices

The upward-moving part of the blade is entirely protected by the
machine’s column. The downward moving part of the blade is pro-
tected by a fixed safety device, connected the guide-blade running
down to the lower part of the guide-blade itself. When removing the
blade it is not necessary to disassemble any one of the safety devices.

Maintenance

We suggest to clean the machine periodically, check that the brush
works efficently and remove all deposits from the wheel so as to pre-
vent the machine from vibrating and the band from breaking. Apply
grease to bearings in the upper flywheel every three months.

Main causes of blade breaking

The sawblade would never breake as the band saw, before leaving

the factory, is always scrupulosly checked and tested by qualified

and competent staff. However, the eventual brake of the sawblade

is due to one of the following points:

— the blade thickness is unsuitable to the wheel diameter.

— the blade is too much tensioned

— the flywheels surface is not cleaned

— the sawblade isn’t sharpened and setted.

— the blade guides are not correctly adjusted.

— uncorrectly adjustement of the handwheel positioned behing the
upper flywheel.

— tampering of screws which block the lower flywheel shaft.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FUER BEDIENUNG UND WARTUNG
DAS MODELLS PROFESSIONAL P/320

Garantie

Vor Einschalten der Maschine, bitte diese Anweisungen sorgfaltig
lesen, wodurch Sie nicht nur die Maschine besser kennenlernen, son-
dern durch rationelle Anwendung auch die bestmégliche Bearbei-
tungsqualitat garantiert wird. Die Gewahrleistung erstreckt sich auf
Normalbeansprunchung und normale Bedingungen. Wir Gberneh-
men keine Garantie und Verantwortung fir Unregelmassigkeiten und
Méangel des elektrischen Systems. Der Motor und die entsprechen-
den elektrischen Teile sind von der Garantie ausgeschlossen.

Hinweise und Empfehlungen:

¢ vor dem Arbeitsstart ist sicherzustellen, dass der Riemen gespannt
ist.

e es ist sicherzustellen, dass die Schutzvorrichtungen richtig einges-

tellt wurden und richtig funktioneren.

es ist sicherzustellen, dass die Werkzeuge der Maschinenleistung

entsprechend eingesetzt werden.

vor jeder Reparateur oder Instandhaltung das S&ageblatt demon-

tiert ist sowie der elektrische Stecker aus der Steckdose gezogen

ist.

es ist ein Schiebergriff zu verwenden, wenn nahe am Sageblatt

gearbeitet wird.

es ist nie ein stumpfes Sageblatt zu verwenden, da dies den Bedie-

nungsmann in Gefahr bringt unf der Maschine schadet.

* lassen Sie es nich zu, dass unqgualifiziertes Personal die Maschine
bedient.

Elektrischer Anschluss der Maschine und Bedienungs
Anweisung

Mit der Maschine wird ein Stecker und ein Kabel geliefert. Bei 3 -
Phasen Motoren ist die Drehrichtung zu Gberprifen. Wenn dies nicht
wie gewiinscht ist, den Strom wechseln Sie 2 Phasen. Die Maschine
hat 4 kleine Locher wodurch diese an die Werkbank befestigt wer-
den kann. Wenn die Maschine auf Kundenwunsch auf den Boden
gestellt werden soll, benutzen Sie dazu die 4 mitgelieferten Schrau-
ben. Bitte, diese gut anziehen. Die Maschine wird mit einem mon-
tierten Standard-Saegeblatt gelifert.

Maschinenfunktionen und richtige Auswahl Saegeblatts
Diese Maschine ist konstruiert, um Holz und aenliche Werkstoffe
(Holzfaserplatten, Spanplatten, etc.) durchzusagen, sowie Plastik-
materialien und nicht eisenhaltige Metalle. Der Mindest-Kurvenradius,
entsprechend der Sageblatt-Breiten betraegt:

Breite 6: min. R = 10
Breite 10: min. R = 26
Breite 16: min. R = 60

Sicherheitseinrichtungen

Das sich aufwaerts bewegende Teil der Saege ist durch den Mas-
chinenstander komplett abgedeckt. Das sich nach unten bewegende
Teil ist durch einen feststehenden Schutz abgedeckt, verbunden mit
der Sagen-Fiihrung, und abwarts direkt mit der unteren S&gen-
Fuhrung. Bei Demontage des Sé&geblatts ist es nicht not-wendig,
irgendeine Schutzvorrichtung abzubauen.

Instandhaltung

Wir empfehlen, die Maschine periodisch zu reinigen, zu Gberprifen,
ob die Biirsten einwandfrei arbeiten und um Riickstaende an den
Scheiben zu beseitigen, damit die Maschine nicht vibriert unda das
Band nicht reisst. Alle 3 Monate sind die Lager im oberen Schwun-
grad zu schmieren.

Hauptursachen bei Saegeblatt-Bruch:

Das Séageblatt wird nie brechen, da die Bandséage, vor dem Verlas-

sen der Fabrik, immer sorgfaeltig Uberprift wird, u.z. von qualifizier-

tem Personal. Sollte dieses jedoch trotzdem brechen, so ist einer

der folgeden Punkte daflir veramntwortlich:

— die Blattstarke ist nicht passend zum Scheiben-Durchmesser.

— das Blatt wurde zu stark gespannt.

— die Schwungradoberflache ist nicht sauber.

— das Saegeblatt ist nicht geschaerft und eingestellt

— die Sageblatt-Fiihrungen sind nicht korrekt eingestellt hinter dem
oberen Schwungrad.

— Herumbasteln an den Schrauben, die die untere Schwungradwelle
blockieren.



320 PROFESSIONAL,,

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO Y MANTENIMENTO DE LA MAQUINA
“PROFESSIONAL P/320’

GARANTIA

El presente libro de instrucciones debe ser leido con mucha aten-
cion antes de poner en funcionamiento la maquina. Ello permitera,
apaerte de un conocimiento profundo de la misma, conseguir un uso
racional y obtener la maxima calidad de trabajo.

La maquina esta garantizada contra eventuales defectos de fabri-
cacion en condiciones normales de uso y mantenimiento. El perio-
do de validez de la garantia es de 6 meses a partir de la fecha de
expedicion. No obstante, precisamos que las posibles anomalias en
la instalacion eléctrica no son de nuestra competencia y responsa-
bilidad, y en consecuencia son excluidas de la garantia.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES.

* Antes de proceder al corte del material asegurarse que la hoja de
cinta esta debidamente tensa.

e Controlar que las protecciones sean bién reguladas.

¢ Trabajar solamente piezas y materiales compatibles con la capa-
cidad de la maquina.

* Antes de iniciar cualquier operacion de manutencion, por ejem-
plo el cambio de la hoja de cinta, desconectar la corriente eléctrica.

e Servirse de algun empujador cuando deba de trabajarse en la pro-
ximidad de la hoja de cinta.

¢ No cortar con hojas de cinta poco afilades: es perjudicial para la
magquina y peligroso para el operario.

¢ No permitir el uso de la maquina a personal no profesional.

CONEXION ELECTRICA E INSTRUCCIONES PARA EL USO.
La maquina esta equipada con cable, y toma de tierra, para su co-
nexion eléctrica. En la maquina con corriente trifasica controlar el
sentido de rotacion, y si éste fuera contrario invertir dos hilos de fa-
se entre si. La maquina esta dotada de cuatro agujeros para su fija-
cion en una mesa. Si la maquina ha venido acompanada de su base
correspondiente (bajo demanda), atornillar los cuatro tornillos que
se entregan. E

UTILIZACION PREVISTA Y ELECCION DE LA HOJA DE CINTA

La maquina esta prevista para el corte de madera y derivados (aglo-
merado, etc.), material plastico y metales no férricos. La maquina
viene equipada con una hoja de cinta standard ya montada.

El radio minimo de curva en base a las diversas anchuras de las
hojas de cinta es el siguiente:

ANCHURA 6 = Radio minimo: 10
ANCHURA 10 = Radio minimo: 26
ANCHURA 16 = Radio minimo: 60
PROTECCIONES

La parte ascendente de la hoja de cinta esta protegida totalmente
en la columna de la maquina. La parte descendiente lo es a través
de una proteccion fija unida al guiador. Para sustituir la hoja de cin-
ta no es necessario desmontar ninguna proteccion.

MANUTENCION

Es aconsejable limpiar periodicamente la maquina, controlar la efec-
tividad del cepillo y desprender las posibles incrustaciones deposi-
tadas en los volantes para evitar vibraciones y roturas de cintas. Cada
tres meses aproximadamente lubrificar los rodamientos del volante
superior. ‘

CAUSAS DE ROTURA DE LA HOJA DE CINTA.

La cinta no deberia romperse nunca puesto que la maquina, antes
de su expedicion, ha sido sometida a todo tipo de controles.

La rotura de la hoja de cinta es imputable a una de las causas si-
guientes:

— espesor de la hoja inadecuado al diametro de los volantes.

— tensado excesivo de la hoja.

— suciedad acumulada en la superifice externa de los volantes.

— hoja de cinta poco entriscada o/y poco afilada.

— los guiadores ejercitan un excesive roce sobre la hoja de cinta.

— incorrecta regulacion del pequeno volante de registro del volan-
te principal superior.

— rotura de los tornillos de blocaje del eje inferior.
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